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E-Mail: mpa@mb.bv.tum.de

Kurzfassung zum PRUFBERICHT  Nr.: 25090347/Gi vom 24.07.2009

BETRIFFT: Priifung des Fliesenklebers ,,PCI Carrament weifl* mit ,,PCI Lastoflex*

PRUFGRUNDLAGE:  DIN EN 12004:2007-11 ,,Mortel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten -
Definitionen und Spezifikationen®
DIN EN 1346:2007-11 ,,Mortel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten -

Bestimmung der offenen Zeit*
DIN EN 1348:2007-11 ,,Mdrtel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten -
Bestimmung der Haftfestigkeit zementhaltiger Mértel fiir innen und auBen*
DIN EN 12002:2003-07 ,Mortel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten -
Bestimmung der Verformung zementhaltiger Mértel und Fugen™

UNTERSUCHUNGS-  Der Fliesenkleber ,,PCI Carrament weiB8* mit ,,PCI Lastoflex™ hat alle
ERGERS: Anforderungen der Klasse

C2FE S2
gemilB DIN EN 12004:2007-11 erfiillt.
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