
Merkmale

Anwendungsbereiche
Für keramische Beläge wie Fliesen und Ka-
cheln, Glas, Porzellan, Armaturen, Lack,
Kunststoff und eloxiertes Aluminium
Für Bäder, Duschen, Waschräume, Toiletten,
im gesamten Sanitärbereich

Löst selbsttätig leichte Kalkablagerungen,
Rost, Wasser- und Urinstein
Beseitigt mühelos Schmutz, Fettablagerun-
gen und Seifenreste
Verringerte Wiederanschmutzung durch
selbstglänzenden Schutzfilm
Mineralsäurefrei
Phosphatfrei
Für eine hygienische Frische

Verarbeitungsvorteile
Gebrauchsfertig mit Sprühkopf
Einfache Verarbeitung
Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach 
Anhang III, DetergenzienVO)

Gebrauchsfertig
Profiqualität
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Technische Änderungen vorbehalten! 
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Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 299 31 0500

Gebäudereinigung
Sanitärtechnik
Gastronomie

Verarbeitung

beko Sanitär-Reiniger ist ein sprühfertiger, saurer Rei-
niger mit biologisch leicht abbaubaren Tensiden, abge-
stimmt auf eine besonders reinigungsaktive Mischung.
beko Sanitär-Reiniger auf die zu reinigende Fläche auf-
sprühen, kurz einwirken lassen und mit Wasser abspü-
len. Wasser perlt ab, frischer Glanz entsteht. Kein
Nachreiben notwendig! 

Einsatzbereich
Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist 
jede Produkthaftung ausgeschlossen.
Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hinweise

Technische Daten
Basis Säurebasis

Verarbeitbar von +5°C bis +40°C

Ergiebigkeit ca. 1 Liter je 100 m²

Farbe rosa

Geruch hygienisch frisch

pH-Wert ca. 2

Dichte ca. 1,02 g/cm³

Haltbarkeit mind. 24 Monate

Lagerung nicht über +25°C, trocken

Inhalt / Verpackung Flasche   500 ml 12 Stück/Karton 384 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe
verlieren alle vorherigen Ausga-
ben ihre Gültigkeit.

Druckdatum: Januar 2014. 
Online-Katalog:

Zubehör
Art.-Nr.

beko Sanitär-Reiniger Konzentrat 1l 299 32 1000

beko Bio-Kalklöser Konzentrat 1l 299 30 1000


